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DEVIcomfort™ 100T (DTIR)

 
DEVIcomfort™

Typy

Výhody: 
• Snadná instalace

• Malá instalační výška

• Dlouhá životnost

• 100% stínění

• 20letá záruka DEVIwarranty™

Typ Hodnota

Pracovní napětí 220–240 V

Konstrukce Kulatý, dvoužilový vodič se stíněním,  
jeden studený konec

Výkon 100 W/m²

Max. teplota okolí 65 °C

Tloušťka kabelu 4 mm

Deformační pevnost 600 N

Pevnost v tahu 120 N

Shoda s normami: 
• Rohož DEVIcomfort™ je kom-

patibilní s požadavky normy 
IEC60335-2-96

• Certifikát nezávislé třetí stravy – 
SEMKO 
 A

Izolace vodiče FEP

Vnější plášť PVC

Stínění 100% pokrytí; hliníková fólie;  
pocínovaný měděný drát 0,5 mm²

Studené vedení 4 m DTWB, 2 x 1,0 mm², uzemněné

Min. instalační teplota -5 °C

Poloměr ohybu 6 x Ø

Třída krytí IPX7

Obj. č. Výkon při 230 V~ Rozměry (Š x D) Plocha Odpor Kód EAN
83030500 50 W 0,5 x 1 m 0,5 m² 1 058,0 ohmu 5703466162453
83030502 100 W 0,5 x 2 m 1,0 m² 529,0 ohmu 5703466162460
83030504 150 W 0,5 x 3 m 1,5 m² 352,0 ohmu 5703466162477
83030506 200 W 0,5 x 4 m 2,0 m² 264,0 ohmu 5703466162484
83030508 250 W 0,5 x 5 m 2,5 m² 211,0 ohmu 5703466162491
83030510 300 W 0,5 x 6 m 3,0 m² 176,0 ohmu 5703466162507
83030512 350 W 0,5 x 7 m 3,5 m² 151,0 ohmu 5703466162514
83030514 400 W 0,5 x 8 m 4,0 m² 132,0 ohmu 5703466162521

83030516 500 W 0,5 x 10 m 5,0 m² 105,0 ohmu 5703466162538
83030518 600 W 0,5 x 12 m 6,0 m² 88,1 ohmu 5703466162545
83030520 700 W 0,5 x 14 m 7,0 m² 75,5 ohmu 5703466162552
83030522 800 W 0,5 x 16 m 8,0 m² 66,1 ohmu 5703466162569
83030524 900 W 0,5 x 18 m 9,0 m² 58,7 ohmu 5703466162576
83030526 1 000 W 0,5 x 20 m 10,0 m² 52,9 ohmu 5703466162583
83030528 1 200 W 0,5 x 24 m 12,0 m² 44,1 ohmu 5703466162590

Topná rohož DEVIcomfort™ je silně samolepicí rohož typu „vše v jednom“, která 
umožňuje rychlou a snadnou instalaci přímo na stávající podlahu. Malá instalač-
ní výška se dokonale hodí pro renovace.

Rohož DEVIcomfort™ lze zalít samonivelačním vyrovnávacím potěrem, na který 
se obvyklým způsobem položí podlahová krytina.

Systém DEVIcomfort™ je tvořen tenkým, dvoužilovým elektrickým topným 
kabelem o tloušťce pouhé 4 mm, připevněným k řídké síťovině ze skleněných 
vláken, která je samolepicí po celém povrchu rohože.

Datový list


